
○変圧器盤

○完成図

※設備機材等

※機材の品質・性能証明

※現場代理人

※官公署への手続き

※監督職員事務所

【工事概要】

　２　建物概要

　３　工事科目

建物名称 
　工事科目

 　電灯設備

　 動力設備

　 受変電設備

　 雷保護設備

　 発電設備

　 構内情報通信網設備

　 構内交換設備

　 情報表示設備

　 映像・音響設備

　 拡声設備

　 誘導支援設備

　 テレビ共同受信設備

　 監視カメラ設備

　 駐車場管制設備

　 防犯・入退室管理設備

　 中央監視制御設備
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●印をついたものを適用し、各一式とする。　　　

項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章　電気設備工事特記仕様書　№１

項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章

　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するものまたは、これらと同等のものとする。

　ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。また、〔グ〕印は「京

都府庁グリーン調達方針◆ 」（以下、「グリーン調達◆」という。）の特定調達品目を示す。

　　　　項目及び特記事項は、●印をついたものを本工事に適用する。ただし、●印のない場合は、※印を適用する。

　２　特記事項

　　２）工事種目に機械設備工事及び建築工事を含む場合、その仕様は当該図面及び標準仕様書による。

　　１）特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気設備

　１　一般事項

【特記事項】

　 医療関係設備

　 撤去工事

　 電波障害調査

　 構内通信線路

　 構内配電線路

　　　　　　　　　※成形板の製造年等の確認　○Ｘ線解析法　　確認範囲

　　処理方法　　　　　　　　　※非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に従いあらかじめ

　　　　　　　　　　処理計画書を作成し、適切に解体処分等を行うこと。

○アスベスト成形板の処理等

　　施工調査　　　　　　　　　　アスベスト成形板の撤去に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項

　　　　　　　　　について行う。調査結果は図面により記録し監督職員に提出する。

　　　　　　　　　・アスベスト成形板使用部位の確認

　　　　　　　　　・アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認

　　　　　　　　　・アスベスト成形板使用数量の確認

月報　※２部　○３部　　毎月末に〆め、翌月の５日までに提出する。

　　　　　　　　　・施工範囲等の確認

　 電力貯蔵設備

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

◆京都府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照
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○低圧配電盤に内部点検空間を設ける。（幅６００ｍｍ以上・高さ１，８００ｍｍ以上）

共
通
事
項建　物　名 構　　　造 階　　　数 延床面積（ｍ2 ） 備　　　考消防法令別表第一

　ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。

契約電力５００ｋＷ以上の場合も、第１種電気工事士による施工を行う。

構内につくることが　※できる　　○できない

※設置しない　　　　　○設置する　（○本工事　　○別途）

下記の図書を監督職員事務所に備え付ける。

　・公共建築工事標準仕様書( 電気設備工事編) 　　・公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編)

　・電気設備工事監理指針　　　　　　　　　　　・電気設備工事施工チェックシート

　本工事の施工に当たっては、請負契約書第１０条に規定する現場代理人は、主任技術者又は監

　　　　　　　　　　　　　○引き渡しを要するもの　【　　　　　　　　　　　　　　　　】

　現場説明書による。

１）｢建設発生土処理計画書」及び「廃棄物処理計画書｣を監督職員に提出する。

２）関係法令等に従い、適正に廃棄物等を処理し、｢建設発生土処理計画書」及び「廃棄物処理

右記のほか、

右記のほか、
　現場説明書による。

本工事に必要な工事用電力・水などの費用は、引き渡し時まですべて受注者の負担とする。

官公署等への手続きは速やかに行い、それに要する費用は、すべて受注者の負担とする。

別契約の関係者・受注者が定置したものは、無償で使用できる。

理技術者と同様、受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を選任する。

　報告書｣により監督職員に報告する。

　建設発生土の処理

　備え付ける図書

　　盤内に予備限流ヒューズを収納する。

１）変圧器（スコット結線変圧器、モールド変圧器でＨ絶縁材料を使用するもの、一次電圧が

　低圧または特別高圧のものを除く。）は、グリーン購入法による特定調達品目の判断基準を

　満たすものとする。

２）ダイヤル温度計は、最高温度指針付とする。

高圧　　　　三相３線式　６ｋＶ

　　　　　　○三相３線式　　　Ｖ　　　　○三相４線式　　　Ｖ／　　　Ｖ

○コンデンサ盤 ○系統連系保護制御盤

○低圧スイッチギア（○　ＣＸ形　　○　ＣＳ形　　○　ＣＷ形　　○　ＦＷ形）

○高圧スイッチギア（○　ＣＸ形　　○　ＣＷ形　　○　ＰＷ形　）

受
　
　
　
　
変
　
　
　
　
電
　
　
　
　
設
　
　
　
　
備

○Ⅰ　　　○Ⅱ　　　○Ⅲ　　　○Ⅳ

○Ａ型接地極（○板状接地極　　○垂直接地極　　○放射状接地極）

○Ｂ型接地極（○環状接地極　　○網状接地極）　

○工事範囲

○保護レベル

○受雷部システム

○接地システム

雷
 
保
 
護
 
設
 
備

三相可変性電動機用インバータ装置の規約効率は、次表の値以上とする。

　　備考）１）電動機の供給電圧は１００Ｖ又は２００Ｖとする。

　　　　　２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

1 1 1 5 1 8 . 5 2 2 3 0 3 7 4 5

0 . 4 0 . 7 5 1 . 5 2 . 2 3 . 7 5 . 5 7 . 5 電 動 機 出 力 （ kW ）

 ｲﾝﾊﾞｰﾀ効 率 （ % ）

 ｲﾝﾊﾞｰﾀ効 率 （ % ）

 電 動 機 出 力 （ kW ）

　規約効率

8 6 . 0 8 8 . 5 9 2 . 0 9 3 . 0 9 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 5

94. 5 9 5 . 0 9 5 . 5 9 5 . 5 9 5 . 5 9 5 . 5 9 5 . 5

停止させる。

　自動火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して、空調機を○インターロック
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　取り外した上再使用する機器は、清掃し絶縁抵抗測定の上取付ける。なお照明器具等の見え

掛かり部分は、洗剤を使用するなどして、十分に清掃する。

屋外の盤類・開閉器箱

屋外のプルボックス

１）既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは、原則としてダイヤモンドカッター

　を使用する。

２）復旧はモルタル補修までとする。

　　下記の機器内配線及びケーブルには、ＥＭ電線及びＥＭケーブルを使用する。

　　ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。

　○交流無停電電源装置（ＵＰＳ）（簡易型を除く）

　　多重伝送制御システムの設定は、監督職員の指示による。システム設定器を附属させる。

　標準図において、防雨形または防湿形の器具本体の材質に、ＳＵＳを含む複数の材料が適用

されている場合は、ＳＵＳを適用する。　器具

する。

安定器等の種類 電圧( Ｖ)

　ＬＥＤ照明器具の定格消費電力等の規定が標準図とＪＩＬで異なる場合、ＪＩＬの規定を適用

器　具　の　種　類

上記以外

１）単位装置の電流計は負荷端子の手前に接続する。（インバータ回路を除く）

２）制御回路に用いる変圧器は絶縁変圧器とする。

３）インバータ発熱対策用冷却装置を扉面に取り付けた場合、開扉時に冷却装置を休止させる。

端子盤部に　○通気口　○冷却ファン　を設ける

実施

２）特記なき場合、分岐に用いる２極の配線用遮断器及び漏電遮断器は１極サイズのものとする。

　による。

１）本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器及び漏電遮断器の寸法は、

　ＪＩＳ Ｃ ８２０１-２-１「回路遮断器」、同付属書ＪＣ「電灯分電盤用協約形回路遮断器」、

　ＪＩＳ Ｃ ８２０１-２-２「漏電遮断器」、同付属書ＪＣ「電灯分電盤用協約形漏電遮断器」、

アンカーボルト及びナットは、下記による。アンカーボルト

接　続 電動機への接続は、本工事とする。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。

水平高低調整式（空転防止リング付、ＯＡフロアー部分を除く）とする。

その他

和　室

　分電盤の予備の配線用遮断器が４個以下の場合（25）を１本、５個以上の場合（25）を２本

　

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

　建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力（耐風力）検討（計算）書を監督職

員に提出する。なお、検討（計算）範囲には、それぞれの取付部分を含めるものとする。

　○受雷部システム及び引下げ導線システム　　　　　○太陽光発電装置　　○風力発電装置

　○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト　　○

１）特記なきものは、ＥＭ－ＩＥとする。

　　まない材料で構成されたものとし、次の記号及び仕様による。

２）ＥＭ電線、ＥＭケーブルで標準仕様書に規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含

ＪＣＳ４５０２（６００Ｖアクセスフロア用耐燃性ポリエ

チレンシースケーブル）による６００Ｖアクセスフロア用

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（

ＥＭ－ＥＥ）及び６００Ｖアクセスフロア用架橋ポリエチ

レン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）

ＪＣＳ４２７１に準じ、絶縁材及びシースにＪＣＳ規格に

よるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＥＭ－ＭＥＥＳ

ＥＭ－アクセスフロア

を示す。

３）長さ１ｍ以上の通線を行わない配管には、導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。

員の承諾を受けて変更することができる。

　分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職

最上階の埋込配管

を原則とする。

　最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるの

１）雨線外及び湿気の多い場所または水気のある場所に使用する露出電線管

　　　　　　分電盤等の2次側で第1ボックスまでは( ※鋼製電線管○ＰＦ管)

　　　　　　とする。

電　 線　 管

２）スラブ厚の１／４を越える外径の配管及び（ＰＦ２２）又は（Ｅ３１）

　　相当を越えるものは、コンクリート埋設配管を行わない。

　・ベース

○予備配管

○風圧力に対する性能

○風圧力（耐風力）

　　　試験方法　引張試験機による引張試験とし、国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建築

　　　確認強度　監督職員との協議による。

評価

○照明制御による効果の 社団法人日本照明器具工業会技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」
により、消費電力削減効果の評価を行い監督職員に提出する。

耐震安全性の分類

※建設副産物の処理及び

※工事関係書類

※履行報告

※工事写真

下記の露出配管は塗装（指定色塗装）を行う。

寸　法

　その他　　　　　（○一般品　　　　○　　　　　　）

突針支持管　　　○鋼製　　　○ステンレス製

※電気工事士

※工事用電力・水その他

※工事用仮設物

※足場・作業構台

※監督職員事務所に

　Ｖｏ（○３０　○３２　○３４）　　地表面粗度区分（○Ⅰ　○Ⅱ　○Ⅲ　○Ⅳ）

３）ＳＰＤ分離器（配線用遮断機）は

４）インバータ発熱対策用冷却装置の故障を

（○警報接点付　○警報接点無）とする。

盤面に表示（○させる　○させない）

４）ＳＰＤ分離器は、監督職員の承諾を受けて、ＳＰＤ内蔵とすることができる。

　　　　　　　　　　　　　

詳細は現場説明書「Ⅱ特記事項　14 建設副産物の取扱い　2 ) 再生資源利用( 促進) 計画・　

実施書について」による。

再生資源利用（促進）計画・実施書の提出

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　○構外指定地に搬出処理　　※( 一財) 城陽山砂利採取地整備公社

○

　使用する機材が、（一社）公共建築協会発行の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設

備機材等評価名簿（最新版）」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第１編第１章

できる。

樹脂管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

天井内まで立上げる。ケーブルラックの床の防火貫通部に（51）を１本以上立上げる。

　　照明制御装置の各センサー設定は、監督職員と協議する。センサー設定器を附属させる。

　ＬＥＤ制御装置・電圧は、標準図及びＪＩＬ５００４－２０１５「公共施設用照明器具」に指

定のあるもの、図面特記があるものを除き下記による。

ＬＥＤ灯 調光信号線が接続された器具

（個別通信制御を除く）

ＬＸ又はＬＺ 回 路 電 圧 に よ る

ＬＮ又はＬＪ 回 路 電 圧 に よ る

○配管　　　○配線　　　○機器取付

　 　 　 　 　 　 　 　 < h t t p : / / www. p r e f . k y o t o . j p / z a i s a n / k a n k y o . h t ml >

　　　　　　　　改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成三十一年度版）「８．１２．７ 施

　　　　　　　　工確認試験」による。

　　　　　　　　　　　　　○構外搬出適切処理

（運搬及び処分費は　○本工事　　○別途）

※付属品及び予備品

※著作権等

委譲するものとする。

　当該建物において取得する、施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に

設  置  場  所

上層階、屋上及び塔屋

中　　　 間 　　　階

１ 階 及 び 地 下 階

設  置  場  所
水　　槽

○特定の施設

水　　槽

○一般の施設

上層階、屋上及び塔屋

中　　　 間 　　　階

１ 階 及 び 地 下 階

２）下記の設計用水平震度（ＫＨ）により、機器製作固定を行う。

2 . 0 1 . 5

1 . 5 1 . 0

1 . 5 1 . 0

３）デジタルカメラで撮影可とする。

部　数大きさ名　　　称

金文字製本

保守指導案内書（機器取説書を含む）

機器性能試験成績書・保証書・施工の試験成績書

副　　本

○原図

アルバム綴り

機器製作図　　　　　　　　　　　　ファイル止め

Ａ４版

Ａ４版

１　部

２  部

２  部

２　部

１  式

１  部

内　　　　　　容

電子納品については、現場説明書による。

２  部

 2 . 0 ( 2 . 0 )

 1 . 5 ( 1 . 5 )

 1 . 0 ( 1 . 0 )

 1 . 5 ( 2 . 0 )

 1 . 0 ( 1 . 5 )

 0 . 6 ( 1 . 0 )

 1 . 5 ( 2 . 0 )

 1 . 0 ( 1 . 5 )

 0 . 6 ( 1 . 0 )

 1 . 0 ( 1 . 5 )

 0 . 6 ( 1 . 0 )

 0 . 4 ( 0 . 6 )

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

一

般

事

項

２）工事完成時、整理の上、１部提出する。

注４　設計用鉛直震度は、設計用水平震度の１／２とする。

注５　上層階の定義は、６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上階２階。

注６　重要機器（水槽類）は、下記による。（水槽類にはオイルタンク等を含む。）

※完成図書

完成図

標準仕様書によるほか、別表１による。

１）設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の

注２　屋外に設置する機器は、建物の耐震安全性の分類に準じる。ただし、敷地内に甲類の建物

注１　耐震安全性の分類が甲類の建物は特定の施設、乙類の建物は一般の施設を適用する。

注３　（　　）内の数値は、防震支持の機器の場合に適用する。

　　　と乙類の建物が混在する場合は、特定の施設を適用する。

　「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」による。

　　による。

　 火災報知設備

１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢工事写真撮影ガイドブック電気設備工事編( 最新版) ｣

　・建築設備耐震設計施工指針　　　　　　　　　・工事写真撮影ガイドブック電気設備工事

　・公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) 　編( 最新版)

第４節１．４．２（２）の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することが

〇

●建設副産物の処理

　　　　　　　　　　　　　●再生資源利用を図るもの【　　　　　　　　　　　　　　　　】

●完成図 ●背貼り製本（　　版）　 ○Ａ４ファイル止め

●施工図 ●背貼り製本（　　版）　 ○Ａ４ファイル止め

●機器完成図等

●諸官庁提出書類

●完成写真

●耐震施工

　　　　●配電盤　　　　○直流電源装置　　　○自家発電装置　　　○交換機

●電線管 ●ＰＦ管　　ただし、露出部分は鋼製電線管とする。

●ねじなし電線管

●電線本数、管路等

●ボックス

　屋外・多湿室等　（○溶融亜鉛メッキ　　　●ＳＵＳ）

●機器内配線等

●再使用機器

●その他 ○ＳＵＳ　　　　●鋼板製

●ＳＵＳ　　　　○鋼板製

●電線類

〇

　　　　○電算用電源　　○中央監視装置　　　○ＵＰＳ装置　　　　●自動火災報知装置

○

〇照明制御装置　〔グ〕

〇多重伝送制御システム

〇照明用ポール

　　　　　〇直流２線式　　　１００Ｖ

○開閉器を設ける( ○配線用遮断器○カットアウトスイッチ) 　　〇開閉器を設けない

〇低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。

〇低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。

〇盤内照明器具はＬＥＤとする。

〇換気扇を設ける場合は回転センサ付とする。（盤面警報ランプ共）

〇あと施工アンカー 施工後確認試験　○行う　〇行わない　

　●分電盤　　　○ＯＡ盤　　　○実験盤　　　○開閉器箱　　　〇制御盤

ＲＣ造

福知山市工事書類一覧参照。

〇特定の施設 ●一般の施設

〇屋外（〇屋上を除く）　〇屋内居室　〇屋内ＰＳ･ＥＰＳ　○屋内機械室　○

○甲　●乙

○甲　●乙

○甲　●乙

● ●

〇

〇

●機器

　　は、ステンレス製電線管とする。

　　　　工事編）令和四年版」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和四年版」

　　　　（以下、「標準図」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和四年版」による。

　１　工事場所　福知山市多保市地内

２公民館

公民館 体育館 新築棟

〇

●

●

●

●

〇

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　●特別管理産業廃棄物

　　　　　　　　　　　　　　●ＰＣＢ使用機器　　○ＳＦ６ガス使用機器　　○

●建設発生土処分

　　　　　　　　　　　　　●構内指示場所に敷き均し

●フラッシュプレート ○樹脂製　　　●金属製（●新金属製　○ステンレス製）

〇樹脂製　　　●金属製（●新金属製　○ステンレス製）
●フロアプレート

●砲金製　　○アルミ合金製

　●キュービクル式配電盤　　　○直流電源装置

●はつり

●工事範囲 ●配管　　●配線　　●機器取付

●電気方式 幹線　　　●単相３線式　　１００Ｖ/２００Ｖ　　　○直流２線式　１００Ｖ

分岐　　　●単相２線式　　●１００Ｖ　　　●２００Ｖ

●ＬＥＤ制御装置の種類

●ＬＥＤ照明器具の規格

●ＲＰ又はＭＰ形照明

●非常用照明の形式 ●電池内蔵形　　　　〇電池別置形

●フロアコンセント ○引出し形　　●飛び出し形　　○内部固定形　　○外部固定形　　〇ＯＡフロアー用

●分電盤等

●一般照明の照度測定 ●する　　　○しない

●工事範囲 ●配管　　●配線　　●機器取付

●電気方式 幹線　　　●三相３線式　　２００Ｖ　　　　○

分岐　　　●三相３線式　　２００Ｖ　　　　○

●制御盤

●監視方法 ●警報盤による代表監視　　〇中央監視制御装置による監視

●インバータ装置の

●工事範囲 ●配管　　●配線　　●機器取付

●電気方式

低圧　　　　●三相３線式２００Ｖ　　　　●単相３線式１００Ｖ／２００Ｖ

●配電盤形式 ○屋内キュービクル式配電盤　　　●屋外キュービクル式配電盤　　　○開放形配電盤

●変圧器の規格　[グ]

●監視方式 ●警報盤による代表監視　　　　○中央監視制御装置による監視

●基礎 ○本工事　　　●別途工事　　　●既設

●その他

●付属品等

７７１．６８

２体育館

新築棟

９４０．３３４
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○壁付握りボタン( 握りボタンの長さは１. ２ｍ以上とする)

○インターホン ○電話式　　　○相互式

火
　
　
　
災
　
　
　
報
　
　
　
知
　
　
　
設
　
　
　
備

項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章

　電気設備工事特記仕様書　№２

方式　　　○一般形　　　　　　○簡易形

用途　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　○過放電防止保護装置（直流不足電圧継電器）の設定電圧は、９０Ｖとする。

　　　（ＵＰＳ）

用途　　　○建築基準法用　　　○消防法用　　　○受変電設備専用

○配管　　○配線　　○機器取付

○交流無停電電源装置

○直流電源装置

○工事範囲

○形式 ○オープン形　　○簡易形　　○キュービクル

○連続運転可能時間

○発電機

電　　圧　　　　○２１０Ｖ　　　○６．６ｋＶ　　　○４１５Ｖ

定格出力　　　　　　　　ｋＶＡ以上　　　　　　力率　０．８

○原動機

電気方式　　　　三相３線式

○１０時間（乙）　　　○７２時間（甲）　　　○

定格出力　　　　　　　　ｋＷ（　　　ＰＳ）以上

始動方式　　　　○電気式　　　　　　　　○空気式

　　　　　　　　○マイクロガスタービン　○燃料電池　　　　　○コージェネレーション

種　　別　　　　○ガスタービン　　　　　○ディーゼル機関　　○ガスエンジン

電
力
貯
蔵
設
備

項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章

トイレ及び浴室等の○ナースコール装置

呼出押ボタン

　　　　　　　　　　　　○壁掛形　　○自立形

　　　　　　　　　　　　○単独形　　○複合形

　　　　　　　　　　○副受信機　　　　　窓

　　　　　　　　　　　　【別途工事　 瞬時通電式又は電動式　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下

　　　　　　　　　　　　【別途工事　　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下】

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　遠方復帰機構（電動式）ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下】

○非常警報装置 ○工事範囲　　　　　　　　　　○配管　　　　○配線　　　○機器取付

○電気方式　　　　　　　　　　ＤＣ２４Ｖ

○電源装置

○ガス漏れ火災警報装置 ○工事範囲　　　　　　　　　　○配管　　　　○配線　　　○機器取付

○受信機

○非接地電源用分電盤 キャビネット

○工事範囲 ○配管　　　　○配線　　　　○機器取付

医
療
関
係
設
備

設
備

監
視
カ
メ
ラ

○調査範囲

受信可能な全チャンネルとし、結果報告書を提出する。○測定内容

○測定箇所

○測定時期電
波
障
害

調
　
査

別表　１　付属品・予備品

○燃料

○主燃料槽　　　　　　㍑

○監視方式

太陽電池 アレイ

設置可能建築面積

公称最大出力　　　　ｋＷ以上

　　　　ｍ２以下（長辺　　ｍｘ短辺　　ｍ）

○受動　　　○能動系統連系

○燃料小出槽　　　　　㍑

種類　　　　　　○重油　　　○軽油　　　○灯油　　　○ガス（　　　　　）

冷却方式　　　　○ラジエーター式　　　　○水槽循環式

○有　　　　※無逆潮流

交流出力電圧 ○１００Ｖ ○２００Ｖ

出力電気方式 ○三相３線式 ○単相３線式 ○単相２線式

○親時計及び付属装置 ○ＣＲ　-Ｐ　Ｍ　　○ＣＷ　-Ｐ　Ｍ

○プログラムタイマ（○カード式　　　○キー式　　　○　　　　　　　　　　　）

○子時計

○ローカル放送用

○音声誘導装置　検出方式　（○磁気式　　○無線式　　○画像認識）

　

○電子交換機　　○ボタン電話装置○形式

○工事種類 ○マルチサイン装置　　　○出退表示設備　　　○時刻表示設備

○工事範囲 ○配管　　○配線　　○機器取付

誘

導

支

援

設

備

拡

声

設

備

設
備

映
像
音
響

情
報
表
示
設
備

構
内
交
換
設
備

構
内
情
報

通
信
網
設
備

発
　
　
　
　
　
電
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
備

○工事範囲 ○配管　　　　　○配線　　　　○機器取付

○車両検出方式 ○ループコイル方式　　　　　　○光線方式

○機械警備用配管

○防犯装置　　　○入退室管理制御装置

管
理
設
備

防
犯
・
入
退
室

管
制
設
備

駐
車
場

○

○監視方式 ○警報盤　　　○監視制御装置

○工事範囲 ○配管　　　　○配線　　　　○機器取付中
央
監
視

制
御
設
備

○諸警報表示 受信機に諸警報表示窓（　　窓）を設ける。

○ガスの種類

　　　　　　　　　　○単独形　○自火報受信機と一体

現地負荷試験　　○行う　　　　　　　　　○行わない

○警報盤による代表監視　　  ○中央監視盤による監視

特記なきものは　　　○ＳＷＡ３３－ＧＰＢ２　　○

用途

特記なきものは　　　○ＳＣ６Ｈｉ－１Ｖ３－Ｍ　　○

○

　　　　　　　　　　○非常電源（蓄電池）　　　○自動火災報知設備と兼用

　　　　　　　　　　○都市ガス（１３Ａ）　○液化石油ガス

○鋼製　　　○ステンレス製

○その他 ○オプション等の試験は、監督職員の指示による。

　　　　　　　　　　○制御電源用変圧器内蔵

構造　　　　　　　　○耐中塩じん用　　　○耐重塩じん用

用途　　　　　　　　○架空引込用　　　　○地中引込用

　　　　　　　　　　埋設深さ　　特記なきものはＧＬ( 舗装がある場合は、舗装下面)

　端末処理

○一般用　　　○耐塩用　　　○重耐塩用

ケーブルが直接接触しない場合の金物は、接地を省略してもよい。

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

　ハンドホール

○架空線

　　　　　　　　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　　　　　　　　○ポリエチレン被覆管（ＰＬＰ）

低圧

高圧

構
　
　
　
　
内
　
　
　
　
配
　
　
　
　
電
　
　
　
　
線
　
　
　
　
路

形式　　　　　　　　○引外し装置付き（ＳＯＧ形）　　○引外し装置なし　　○避雷器内蔵　　　

　　　　　　　　　　電柱　　　　○遠心力プレストレストコンクリートポール

　高圧ケーブルは､受変電設備までの配線経路中、１ヶ所以上で３ｍ余長をとる。

○測定のみ　　　○対策工事実施設計書作成まで

　　　　箇所

○工事前　○工事中　○完成後

受変電設備・盤 ランプ及びヒューズの予備品は、２０％とする。

○連動制御器　　　　　　　　　　　　　回線　【予備電源（蓄電池）内蔵】

　　　　　　　　　　○単独　　　○自火報受信機と一体

　　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　　○発信機と連動（総合盤に始動表示灯を設ける。）

○防滴　　　○防湿

　　　　　　　　　　埋設深さ　　特記なきものはＧＬ( 舗装がある場合は、舗装（表層）下面)

　ハンドホール

○架空線

　　　　　　　　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　　　　　　　　○ポリエチレン被覆管（ＰＬＰ）
構
 
内
 
通
 
信
 
線
 
路

ケーブルが直接接触しない場合の金物は、接地を省略してもよい。

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

　　　　　　　　　　電柱　　　　○遠心力プレストレストコンクリートポール

　装とする。

　　　相　　　線式　　　Ｖ　　　　　ｋＷ以上パワーコンディショナ出力

呼出しボタン

○ＡＭ用　　　　○ＦＭ用　　　　○ＣＡＴＶ

○圧力配管用炭素綱鋼管（溶融亜鉛メッキ仕上げ）

○受付呼出し装置　　○誘導音

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備 定し、その測定記録を監督職員に速やかに提出すること。

　電界強度及び画質は、最上階が打上がったときに、アンテナ取付予定位置、またその周辺で測

　測定チャンネルは、監督職員と協議する。

○有線式　　○無線式

○光警報装置

　　　　　　　　　　　　　　　　から３００ｍｍ以上とする。

　　　　　　　から３００ｍｍ以上とする。

○通話機能

〇工事範囲 〇配管　　　　　〇配線　　　　　　〇機器取付

〇工事種類

〇自動閉鎖装置 〇工事範囲　　　　　　　　　　〇配管　　　　〇配線　　　〇機器取付

　　　　　　　　　　〇防火戸用【ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下電磁式またはラッチ式】〇自動閉鎖装置

　　　　　　　　　　〇防煙ダンパ用

　　　　　　　　　　〇防火シャッター用

●イージーキャビネット　　　　　　　箱　　　●キーボックス　　　●テスター　　　●マンホールフック

●工具箱（ドライバー、モンキーレンチ、組スパナー、ハンマー）

〇工事範囲 〇配管　　　　　○配線　　　　　　○機器取付

〇施工方法 〇金属管配線　　○ケーブル配線　　〇合成樹脂管配線

〇保安器用接地 ○本工事　　　　〇別途工事

〇工事範囲

〇施工方法 〇金属管配線　　〇ケーブル配線　　〇合成樹脂管配線

〇一般構造用炭素綱鋼管（溶融亜鉛メッキ仕上げ）

　　　　　　　　　　〇既設受信機ﾃﾞｰﾀ変更及び調整は本工事に含む。

　　　　　　　　　　〇三相３線式　　　　　　　 ６ｋＶ

　　　　　　　　　　〇単２線式　　　（〇１００Ｖ　　○２００Ｖ）

〇区分開閉器 〇高圧負荷開閉器　　７．２ｋＶ　　３００Ａ

〇碍子、高圧ケーブル

〇避雷器 〇屋外形　　　○耐塩形

〇装柱材 〇一般用　　　○耐塩形

〇マンホール及び 構造・寸法　〇標準図による　　　　　　　　　　　　　○図示による。　

蓋の文字　　〇蓋の用途表示は通信とする。　　　　　　○

〇工事範囲 〇配管　　　　　〇配線　　　　　〇機器取付

〇画像 〇カラー　　　　○白黒

〇伝送方式 ○アナログ伝送方式　　　　〇ネットワーク伝送方式　　　　○デジタル同軸伝送方式
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六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

　電気設備工事特記仕様書　№２ －

E-02

●工事範囲 ●配管　　●配線　　●機器取付

●太陽光発電装置

●外部移報 ●有　　　　○無

太陽光発電設備工事　特記仕様書

を参照のこと

●工事範囲

〇配管　　　　　〇配線　　　　　　〇機器取付

●配管　　　　　●配線　　　　　　●機器取付

●配管　　　　　●配線　　　　　　●機器取付

●配管　　　　　●配線　　　　　　●機器取付

●配管　　　　　●配線　　　　　　●機器取付

●配管　　　　　〇配線　　　　　　〇機器取付

●工事範囲

●増幅器 　　　　　　●全館放送用（○一般放送　●非常放送）

●自動放送はアッテネーターを経由した回路とする。

●スピーカ

●工事範囲 ●配管　　　　●配線　　　　●機器取付

●工事内容

●テレビインターホン ●親機に子機カメラ角度調整機能（上下）を設ける。

●トイレ等呼出し装置 ●１窓　○３窓　○５窓　○　　

●壁付ボタン( プルスイッチの長さは０. ２ｍ以上とする)

●工事範囲

●アンテナ ●ＵＨＦ用　　　〇ＢＳ用　　　  〇ＣＳ用　　　

●アンテナマスト ●壁面取付形　　○自立形

●配管用ステンレス鋼鋼管

●電界強度測定

●自動火災報知装置 ●工事範囲　　　　　　　　　　●配管　　　　●配線　　　●機器取付

　　　　　　　　　　●　Ｐ形　　　１級　　１０回線●受信機

●消火ポンプ始動

●機器収容箱　　　　　　　　　　●消火栓一体形　　　●単独形

　　　　　　　　　　●消火栓箱内押ボタン

●工事範囲

●電気方式

　　　　　　　　　　●単相３線式　　　１００/２００Ｖ

　　　　　　　　　　●三相３線式　　　　　　 ２００Ｖ　　　　○

●ふ設方式 　　　　　　　　　　〇管路式　　●波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）●地中線

●マンホール及び 構造・寸法　〇標準図による　　　　　　　　　　　　　●図示による。　

蓋の文字　　●蓋の用途表示は電力とする。　　　　　　○

●余長

●外灯 基礎　　○本工事　　●別途工事

●外灯ポールの材質が鋼製（ＳＰＣ）の場合で特記がない場合は溶融亜鉛メッキとし、指定色塗

●工事範囲

●ふ設方式 ●地中線　　　　　　　　　　●管路式　　●波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）
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④

道
路

境
界
線

隣地境界線

駐車場

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

至
鳥
取

法
4
2
条

1
項
1
号

道
路

(
国
道

9
号
線

)
至

京
都

グラウンド

体育館

公民館

EV.P

新設建物

隣地境界線

コンクリート柱 φ300

パブリックトイレ【新設】
館名看板【新設】

ポンプ庫防災倉庫

配置図（改修後）　Ｓ＝１：４００

存置

存
置

存置 存置

存置

存置

存置

自転車置場

屋外

Ｃ×２ 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

存置

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

更新

存
置

存
置

存置

存
置

存
置

Ｌ－２

存置

存置

① ② ③

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

存置

Ｄ
倉庫①

⑤

⑥

Ｌ×５

Ｍ×４

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ 以降平面図参照

以降平面図参照

Ｈ

改 修 後
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1/400

E-03

配置図（改修後）

Ｎ

(地中埋設: ＧＬ－６００ｍｍ以上)

Ｌ１

(盤立ち上げ部)

屋内

屋外

Ｌ－１

Ｌ１

(地中埋設: ＧＬ－６００ｍｍ以上)

(盤立ち上げ部)

屋内

屋外

Ａ

Ｂ

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５．５°×２

既設配管に入線

(ＦＥＰ４０) ＧＬ－１

ＧＬ－１

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ－１

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５．５°×２

(地中埋設: ＧＬ－６００ｍｍ以上)

Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ３８°Ｅ５．５°×２ (ＦＥＰ６５) ＬＭ－１ Ｌ３

(盤立ち上げ部)

屋内

屋外
ＥＭ－ＣＥＴ３８°Ｅ５．５°×２ ＬＭ－１ Ｌ３

ＬＭ－１(ＦＥＰ５０)ＥＭ－ＣＥＴ２２° Ｍ２

屋外

屋内
ＬＭ－１ＥＭ－ＣＥＴ２２° Ｍ２

(既設配管配線再使用)

Ｅ

(ＨＩＶＥ８２)ＣＶ２００°－３Ｃ

Ｆ

Ｄ

ＣＶ３８°－３Ｃ (ＨＩＶＥ４２) Ｌ－２ Ｌ４

(既設配管配線再使用)

Ｍ１Ｍ－１

Ｌ－２

存置

体育館

存置

存置

存置

Ｄ

新設棟

公民館

Ｍ－１

改修

Ｌ－１

改修

ＧＬ－１

新設

Ｋ－１

新設

ＬＭ－１

存置

Ｈ･Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｃ ＥＦ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ

～Ａ Ｆ

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

Ｇ

ＥＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｄ（ＥＬＢ）･ＥＰ･Ｃ

電灯動力設備（電灯動力幹線）系統図

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

（Ｅ６３）

（ＳＵＳ７５）

（Ｅ５１）

（Ｅ６３）

（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°×２

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°×２

既設配管に入線 Ｋ－１

Ｅ１４°×１

Ｅ１４°×１

Ｅ２２°×１

Ｅ６０°×１

(ＶＥ１６)

(ＶＥ１６)

(ＶＥ１６)

(ＶＥ２８)

Ｅ５．５°×１ (ＶＥ１６)

Ｅ５．５°×１ (ＶＥ１６)

Ｇ

ＥＡ

ＥＤ(ＥＬＢ)

ＥＢ

ＥＤ

ＥＣ

ＥＰ

Ｈ

ＥＭ-ＣＥＥ２°－６Ｃ

(地中埋設: ＧＬ－６００ｍｍ以上)

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （ＦＥＰ３０） インターホン地中

更新

①

②

③

④

⑤

新設

改修

改修

新設

ＧＬ－１

Ｌ－１

Ｍ－１

ＬＭ－１

Ｋ－１

新設Ｔ－２

⑥ 更新
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（ＳＵＳ７５）

（ＳＵＳ５１）



変圧器には、防震ｺﾞﾑを設ける。

３Φ３ω６．６ＫＶ６０Ｈｚ

ＰＡＳ７．２ＫＶ２００Ａ

方向性 ＺＣＴ･ＴＣ･ＬＡ内蔵

過電流ﾛｯｸ機構付

ＣＨ

ＥＡ（ＬＡ）

（存置）

ＬＡ８．４ＫＶ

２５００Ａ×３

（存置）

ＣＨ

ＶＣＴ Ｗｈ ＤＭＣ 至ﾙ警報盤

存置

F = 3A× 27 . 2KV40KA

ＬＢＳ３Ｐ７．２ＫＶ２００Ａ

ＰＦ＝Ｇ５０Ａ

(側面･相間ﾊﾞﾘｱ付)

P F ( 1A) × 4

TC× 2

CT× 2

(ＩＮＳＴ付)

× 2

I

CTT

油入(ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅ-)

(防震ｺﾞﾑ付)

６６００／２１０Ｖ

７．２ＫＶ３０Ａ

ＰＣ×３

警報盤

ＬＧＲＡＣ１００Ｖ

ＺＣＴ１

ＤＲ

(温度上昇接点付)

２０ＫＶａｒ

ＳＣ７．０２ＫＶ

ＰＣ×３

７．２ＫＶ３０Ａ

Ｆ＝素通し

油入(ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅ-)

ＴＲ１Φ１００ＫＶＡ

(防震ｺﾞﾑ付)

ＰＣ×２

７．２ＫＶ３０Ａ

Ｆ＝３０Ａ

警報盤

ＺＣＴ３

ＬＧＲ

６６００／２１０－１０５Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

DM( 10mi n )

ﾏﾙﾁ指示計Ｖ

ＤＡ

F = 1A

DM( 10mi n )

ﾏﾙﾁ指示計Ｖ

ＤＡ

F = 1A

ＣＴ６００／５Ａ×２

ＥＴ

ＥＡ ＥＤ ＥＢＥＤ(ＥＬＢ)ＥＰ ＥＣ

６０１４ ２２ １４ ５．５ ５．５

VTT

P

Ｔ Ｍ
保持タイマー

←

RPR

ＤＣ／ＡＣ

Ｕ ＞

ＯＶＧＲ
ＺＰＤ

ＡＣ１００Ｖ

バックアップ電源

ＤＣ２４／ＡＣ１０５Ｖ

ﾏﾙﾁ指示計

Ａ Ｗ

Ｖ ＣＯＳθ

ＡＣ１００Ｖ Ｉ

至ﾙ警報盤ＳＯＧ

IＡＣ１００Ｖ

ＬＧＲ

ＺＣＴ

ＲＰＲ１

ＯＶＧＲ

ＥＭ－ＣＥＥ２°－２Ｃ

２，０００

ＧＬ

屋外型ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ盤　参考姿図

１０００ １０００

２
，
３
０
０

基礎(建築工事)

改 修 後
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受変電設備　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単線結線図･姿図 －

E-04

ﾘﾁｭｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃﾑ

ＴＲ３Φ１００ＫＶＡ

ＣＴ４００／５Ａ×２

Ｆ＝２０Ａ

１０００

３，０００

Ｍ１ Ｍ５ Ｍ４ Ｌ１

ＴＢ

Ｌ９

(逆接続可能型)

中性線欠相保護付

Ｍ３

屋外型ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ盤受変電設備単線結線図
合　計 合　計

３８．０

＋（２０．０）
６８．８

〃 〃予備 １００ １００

ＯＶＧＲ電源

ＬＧＲ電源

所内電源

ＨＧＲ電源

〃 ２０

〃 ２０

〃 ５０ ２０

〃 ５０ ２０２

２

２

２ ５０

５０

Ｌ－２

容 量
分岐開閉器 幹線ｹ-ﾌﾞﾙ名 称分岐開閉器

低圧動力盤 低圧電灯盤

回路Ｎｏ
容 量

幹線ｹ-ﾌﾞﾙ

ＴＲ１Φ１００ＫＶＡ

Ｍ２

Ｍ１

Ｍ３

予備

名 称

Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５-

(ＫＶＡ)(ＫＷ)

〃

〃 〃

3

〃 〃

〃

〃

3

〃

〃

〃

５０ ５０

Ｍ－１ Ｌ－１

回路Ｎｏ

所内電源操作回路結線図

手 自

ｻ-ﾓｽｲｯﾁ 測温体

ＬＥＤ照明 換気扇(２５０Φ)

ＳＳ

２
Ｘ１ Ｘ２

(０～４０℃)
切

ＣＳ
Ｘ２Ｘ１

ＡＣ１００Ｖ

Ｌ８
（注記）

配線用遮断器は、埋込形とする。

換気扇用ｳｴｻﾞ-ｶﾊﾞ-は、ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付とする。

ｷｭ-ﾋﾞｸﾙの形状及び寸法は、参考とする。

低圧盤裏に内部点検通路を設ける事。

変圧器は、高効率自冷式とする。

使用するＰＴ･ＣＴは、ｴﾎﾟｷｼﾓ-ﾙﾄﾞ型とする。

各扉計器用照明及び点検通路用照明器具を設ける。

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

(絶縁ｺﾞﾑﾏｯﾄ及びｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ共)

（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅ-適合品）

ＴＲ３Φ１００ＫＶＡ

公民館

公民館

ＧＬ－１

新築棟
ＬＭ－１

体育館

公民館

新築棟

ＬＭ－１

２２．７８５ ＭＣＣＢＭＣＣＢ

５．３１５

９．８６

２２５ １２５

５０ ５０

（２０．０）

６２．１

６．７

Ｌ６

Ｌ７

Ｌ８

Ｌ９

Ｍ４

Ｍ５

〃消火ﾎﾟﾝﾌﾟ ５０ ５０ 既設配管配線再使用

ﾘﾁｭｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃﾑ １０．０ 〃 ５０ ５０

ＭＣＣＢ

ＥＬＣＢ

４００ ３００

２２５ １２５ ＥＭ－ＣＥＴ２２

ＥＭ－ＣＥＴ２２

２２５ １２５ ＥＭ－ＣＥＴ６０

ＥＭ－ＣＥ１４－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ３８

ＣＶ２００－３Ｃ

既設配管配線再使用

ＣＶ－３８－３Ｃ

既設配管配線再使用
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５０ ５０

８．

９． 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙは、（社）日本電気協会推奨品とする。
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－電灯分電盤リストＮｏ１

１Φ３ω

２１０／１０５Ｖ

非 AC  100V 非常照明

付加 機器 個数盤 名 称

幹線 番号

電気 方式 幹 線ｻｲｽﾞ

結 線

番号

回路

結 線

分岐開 閉器 容量

負　荷

ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

連動

年間

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾀｲﾏｰ

備 考ﾘﾓｺﾝ
信号線
雷ｻｰｼﾞ
防護

接点 ﾘﾓｺﾝ 伝送

( Ｖ )

電圧

ＥＬＣＢ ＭＣＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ Ｒｙ

ＥＥＳＷ Ｔ／Ｕ

６Ａ Ｔ／Ｕ Ｔｒ Ｕ ( ＶＡ )
回路 名称

電灯分電盤標準結線図

Ｅ１

９ｎ ｎ

８ｎ ｎ

７ｎ ｎ

６ｎ ｎ

５ｎ ｎ

４ｎ ｎ

３ｎ ｎ

２ｎ ｎ

１ｎ ｎ

空 調回 路

AC  200V

誘導灯等　法的電源回路

全熱 交換 器電 源回路

AC 100V

Ａ１

接点入 力Ｔ ／Ｕ ( ４入 力用 )

GAC 100V

AC  200V

AC  100V

AC  100V

ｺﾝｾﾝﾄ回路　(換気･衛生回路含)

ｺﾝｾﾝﾄ回路　(換気･衛生回路含)

ｺﾝｾﾝﾄ回路

電灯回路

電灯回路

電灯回路

( １)

( ２) 盤 塗装 は､指 定色 仕上 げと する 。

接 地端 子は ､ＥＬ ＣＢ 及び 一般 は各々 別と する 。

そ の他 回路Ｏ

Ｆ Ｃ電灯回 路

ｺﾝｾﾝﾄ回路

ﾋ-ﾀ-回 路

ﾌｧﾝ回 路Ｆ

Ｈ

Ｃ

Ｌ

Ｔ／Ｕ 付６ Ａﾘﾚ-ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾚ-制 御用 Ｔ／ Ｕ( ４ 回路 用)

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

伝送ﾕﾆｯﾄ

盤用協 約型 ﾀｲﾏ- 24H

40VA

AC100V Or  AC200V　

100/ 24V

200V回 路 = 2P20A 100V回 路 = 1P20A

停 電補 償付

ﾘﾓｺﾝ付 加機 器( ﾌﾙ２線 式)

T M 24H

伝 送   U

ﾘ ﾓ ｺ ﾝ  T r

接 点  T/ U

T / U 4L

ﾘ ﾓ ｺ ﾝ  Ry

T / U 6A

AC  200V

AC  100V

AC  200V

AC  100V

GAC 100V

注 記

凡 例

負 荷区 分

分電 盤回路 番号

電灯分電盤

ＧＬ－１

空調回路

空調回路

空調回路

ＤＴ３Ｐ

手動

ＤＴ３Ｐ

手動

解列ユニット

Ｖ２Ｈ

ＣＴ

検出用
逆潮流

２１０／１０５Ｖ

１Φ３ω

自立

系統

ﾘﾁｭｳﾑｲｵﾝ
蓄電ｼｽﾃﾑ

パワコン

ﾘﾁｭｳﾑｲｵﾝ
蓄電ｼｽﾃﾑ

ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ４０ＡＴ（逆接続可能型）

（逆接続可能型） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ４０ＡＴ

〇

〇

１００

１００

１００

５０ ２０

５０ ２０１

１

電灯

電灯

１００ 〇 ５０ ２０１

〇 ５０ ２０１ 電灯 ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

７０１

７０２

７９０

６８５

７０３ １５０

７０４ －

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ〇

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

１

〇 １

〇 １ ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

８０１

８０２

８０３

８０４

５００

１００

４００

１００

１００８０５

８０６

８０７

８０８

〇 １

〇 １

〇 １

〇 １

〇 １

予備

予備

予備

－

－

－

Ｅ１ ２４９０５０ ２０２００ ２〇 ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ４０ＡＴ

表示装置用

小型計測装置用

和室

事務室

事務室

予備

ホール

事務室･和室等

廊下･男子女子便所等 ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

和室　空調機

非 １００ 〇 １ ５０ ２０ １００ ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

１００ ５０ ２０〇 ２ １００ ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

１０１

１０２

１０３

〇

〇

１００

１００

１００

５０ ２０

５０ ２０１

１

電灯

電灯

１０４ １００ 〇 ５０ ２０１

〇 ５０ ２０１

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

９０１

４５０

８９５

－

－

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

〇

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

ｺﾝｾﾝﾄ１００ ５０ ２０

〇

〇

１

〇 １

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

３０１

３０２

３０３

３０４

３０５

３０６

３０７

３０８

３０９

３１０

３１１

３１２

〇 １

２〇

１２００

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

〇 ２

〇 ２

〇 ２

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

廊下２００

３００

２００

２００

誘導灯

非常照明

廊下･男子･女子便所

予備

予備

地域包括支援ｾﾝﾀｰ等

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

地域協議会

地域協議会

３００

２００

給湯室１２００

ＩＨ用

〇 １

〇 １

〇 １

１２６０

５０５

１０１０

バリアフリー便所

バリアフリー便所

バリアフリー便所

６４０ 男子･女子便所

５０ ２０〇 ２

１００

１００ 〇 ５０ ２０１

〇 ５０ ２０１

－ 予備

３１３

３１４

４０１ ２００ １２００ 電気式給湯器

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＬＭ－１

電灯分電盤

ＥＤ

ＥＤ ( ＥＬ Ｂ)

ＥＤ(ＥＬＢ)

ＥＤ

壁掛型

鋼板製

扉鍵付

合計 ＫＶＡ

合計 ５．３１５ ＫＶＡ

９．８６

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ５０ＡＴ

ＡＣ　一般回路

１Φ３ω２１０／１０５Ｖ

１０ｎ

２０ｎ

３０ｎ

４０ｎ ４０ｎ

２０ｎ

３０ｎ

１０ｎ

９０ｎ ９０ｎ

Ａｎ Ａｎ

７０ｎ７０ｎ

８０ｎ ８０ｎ

ＧＡＣ　回路

１Φ３ω２１０／１０５Ｖ

電灯分電盤リストＮｏ１

Ｔ－２１００

61

E-05

鋼板製

扉鍵付

埋込型
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縮
尺令和　　年　　月

一級建築士 大臣登録 第 219288 号　　山崎友也
一級建築士事務所京都府知事登録(01A)第02439号

六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

－電灯分電盤リストＮｏ２

付加機器個数盤 名 称

幹線番号

電気方式 幹線ｻｲｽﾞ

結 線

番号

回路

結 線

分岐開閉器 容量

負　荷

ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ
連動

備 考ﾘﾓｺﾝ 信号線
雷ｻｰｼﾞ
防護( Ｖ )

電圧

ＥＬＣＢ ＭＣＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ Ｒｙ

ＥＥＳＷ Ｔ／Ｕ

６Ａ ( ＶＡ)
回路名称

年間
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾀｲﾏｰ

ﾘﾓｺﾝ 伝送

Ｔｒ Ｕ

Ｍｇ

１Φ３ω

２１０／１０５Ｖ

Ｌ－１

既設電灯分電盤

〇

〇

１００

１００

１００

５０ ２０

５０ ２０１

１

〇

〇

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

〇

〇

２

２

２

２

１００ 〇 ５０ ２０１

〇 ５０ ２０１

〇

〇

〇

〇

〇

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

２ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

〇

１００

１００

５０ ２０

５０ ２０

〇

〇

１

１

１

１

１

１

１

〇 １

〇 ２

〇 １

防災アンプ

誘導灯

自火報受信機

非常照明

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２１

２ 外灯３･４

電灯

電灯

電灯

電灯

〇

〇

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

１

１

〇 １

〇 １

〇 １

２ ５０ ２０〇１００

〇 １

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

外灯１･２

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ＭＣＣＢ３Ｐ１００ＡＦ１００ＡＴ

内機のみ撤去

ＳＷ

付加機器個数盤 名 称

幹線番号

電気方式 幹線ｻｲｽﾞ

結 線

番号

回路

結 線

分岐開閉器 容量

負　荷

ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ
連動

備 考ﾘﾓｺﾝ 信号線
雷ｻｰｼﾞ
防護( Ｖ )

電圧

ＥＬＣＢ ＭＣＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ Ｒｙ

ＥＥＳＷ Ｔ／Ｕ

６Ａ ( ＶＡ )
回路名称

１Φ３ω

２１０／１０５Ｖ

Ｌ－１

既設電灯分電盤
〇

〇

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

〇

〇

９０１

９０２

９０３

９０４

警報盤（Ｋ－１）

自火報受信機

非常用アンプ

誘導灯

２

２

２

２

年間
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ﾀｲﾏｰ

ﾘﾓｺﾝ 伝送

Ｔｒ Ｕ

Ｍｇ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

１００

１００

１００

１００

ＭＣＣＢ３Ｐ２２５ＡＦ１２５ＡＴ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

１０６０１０１

１０２

１０３

〇

〇

１００

１００

１００

５０ ２０

５０ ２０１

１

学習室･洋室等 電灯

実習室･調理教室等 電灯

１０４ １００ 〇 ５０ ２０１

〇 ５０ ２０１ ７４０ 会議室･ホール等 電灯

研修室 電灯１０７０

１０５ ５０ ２０〇 ２ ２００ 屋外灯１００

１００１０６ ５０ ２０〇 ２ 屋外灯２００

２１

２

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

〇

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

〇

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

〇

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００ ５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

〇１００

１００

５０ ２０

５０ ２０

〇

〇

１

１

１

１

〇 １

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

〇 ２

２〇

〇 １

〇 １

３０１

３０２

３０３

３０４

３０５

３０６

３０７

３０８

３０９

３１０

３１１

３１２

３１３

３１４

３１５

３１６

３１７

３１８

３１９

３２０

３２１

３００〇 １ 学習室

廊下･洋室６００

５００ 実習室･窯室

調理教室

調理教室

調理教室

調理教室

調理教室

２〇

２〇

２〇

２〇 １２００

１２００

１２００

１２００

１２００

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

４００ 授乳室･ホール等

１２６０

５０５

１０１０

９６０

バリアフリー便所

バリアフリー便所

バリアフリー便所

女子便所

男子便所６４０

１０００ ＩＨ用

電気温水器用１０００

〇 ２

〇 ２

〇 ２

〇 ２

２〇

２〇 １２００ 自動販売機用

７００〇 １

研修室

会議室等

４００

男子･女子便所６４０

電話保安器箱
ＴＶ機器収納箱２００

予備

予備

３２２

３２３

３２４ 予備

－

－

－

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ

〇 １

８２０ 調理教室　排気ファン ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ〇１００ ５０ ２０１Ａ１

１２８０

ＫＶＡ合計

非 〇１００ ５０ ２０１ １００ ＪＩＳ協約型１Ｐタイプ非常照明

２２．７８５

ＳＷ

電灯分電盤リスト（改修前） 電灯分電盤リスト（改修後）

⇒

※共通：改修部機器名称変更に伴い銘板を更新のこと。部分（回路）は撤去を表す。
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Ｗ５００×Ｈ１６００×Ｄ２００

既設分電盤　Ｌ－１　函体寸法

既設分電盤再使用

内機（銅バー及びブレーカー）･中扉更新



調理教室

３Φ３ω

５０３

３ ５０

３ ５０

３ ５０

ＥＬＣＢ

１２５

既設動力盤

１００３

既設動力盤

１００３

３

動力制御盤（改修後）

既設動力盤

（ 改修 内容）

備 考

配線 ｻｲｽﾞ

制 御盤 二次 側配 線

配管ＡＦ ＡＴ
機 　器  名 称機器 番号

負 荷盤 名 称

幹線 番号

電気 方式

結 線

幹線 ｻｲｽﾞ

回路

番号 種 類液面制御始 動

制 御回路 記号

電 源

結 線

Ｐ

３０

２２５

３

３

３

３

⇒

（改 修内 容）

備 考

配 線ｻｲｽﾞ

制御 盤二 次側 配線

配管Ａ Ｆ Ａ Ｔ
機 　器 名 称機 器番 号

負 荷

動力制御盤（改修前）

盤 名 称

幹線 番号

電気 方式

結 線

幹線ｻｲｽﾞ

回路

番号 種類液面制 御始 動

制御 回路 記号

電源

結 線

Ｐ

Ｅ３９

和室（茶屋）
冷暖房

冷暖房

和室

冷暖房

冷暖房

冷暖房

冷暖房

事務室

図書室

実習室

ロビー

調理教室

冷暖房

陶芸用

電気釜

Ｍ－２送り

５０ ５０

５０

５０

５０

３０

３０３

３０３ ５０

５０３

３ ５０

５０３

４０

５０

５０

Ｍ－２

６０

６０

予備スペース

５０ ４０ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ３Ｐ４００ＡＦ３００ＡＴ

ＭＣＢ３Ｐ２２５ＡＦ１２５ＡＴ

Ｍ－１

２００Ｖ

３Φ３ω

ロビー

陶芸用

電気釜ＭＣＢ３Ｐ４００ＡＦ３００ＡＴ

２００Ｖ

Ｍ－１

開閉 器開 閉器
容 量( Ｋｗ)容量 ( Ｋ ｗ)

１５．０

１２５２２５

３

３

ＥＬＣＢ

５０３

３ ５０

５０３

ＡＣＰ

２０．０－ＦＲ
８．２４０

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

事務室

図書室

ＡＣＰ

７．１－ＣＲ

ＡＣＰ

７．１－ＣＲ

２０

２０

２．４９

２．４９

実習室ＡＣＰ

１０．０－ＷＲ
４．５３０

３０

洋室ＡＣＰ

１４．０－ＷＲ
３０

ＡＣＰ

１４．０－ＣＲ

７．２１

６．８

ＭＣＢ

ＥＬＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＭＣＢ

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ８°－３Ｃ Ｅ５．５°

冷暖房

会議室

冷暖房

研修室

冷暖房
研修室

ＩＶ３８°×３　Ｅ１４°
配管配線再使用

存置
Ｅ３９ＩＶ３８°×３　Ｅ１４°

配管配線再使用

存置

ＥＭ-ＣＥＴ１４°Ｅ８°

Ｍ－２送り

Ｅ５１

Ｅ２５

Ｅ２５

Ｅ２５

Ｅ３１

Ｅ３１

Ｅ３１

開閉器　撤去 開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　更新

開閉器　撤去

開閉器　撤去

開閉器　撤去

開閉器　撤去

開閉器　撤去

開閉器　撤去

部分（回路）は存置を表す。 ※共通：改修部機器名称変更に伴い銘板を更新のこと。

存置

存置

１００３

既設動力盤

１００３

３

Ｍ－２

６０

６０

予備スペース

５０

ＭＣＢ

ＭＣＢ

会議室

冷暖房

研修室

冷暖房
研修室

存置

存置

ＭＣＢ

ＡＣＰ
ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０ Ｅ２５

１０．０－ＣＲ
４．３５３０

ＭＣＢ３Ｐ２２５ＡＦ１２５ＡＴ

（存置）

ＥＬＣＢ開閉器　撤去 開閉器　更新
３Φ３ω

２００Ｖ

３Φ３ω

２００Ｖ

（存置）

（存置） （存置）

４．３５＋（８．０ＫＷ）

ＫＷ１２．３５合計

１２．３５

ＫＷ合計

開閉器　撤去 ３０ＭＣＣＢ エレベーター ３．１ ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０ Ｅ２５ 開閉器　更新

６２．１

３

３ ５０ ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０ Ｅ２５ＥＬＣＢ
３Φ３ω

２００Ｖ

電灯動力盤

ＬＭ－１

ＥＤ(ＥＬＢ)

ＥＤ

壁掛型

鋼板製

扉鍵付

ＥＬＣＢ ５０

２０

３０

ＡＣＰ

７．１－ＣＫ４

ＡＣＰ

１０．０－ＣＫ４

地域協議会

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

空冷Ｈ/Ｐエアコン

地域包括支援センター

２．３９

４．３ ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ Ｅ２．０ Ｅ２５

ＫＷ合計 ６．７

ＭＣＣＢ３Ｐ１００ＡＦ１００ＡＴ

新設

図　　番

№

枚の内

課　長 担当課長 副　課　長 担　当山 崎 設 計株式会社

A2 594×420

設　計　番　号 設計年度

決
裁
欄

25m2015105015m10505m432101/100 1/300 1/500

Ver.H25.02

工
事
名

図
名

縮
尺令和　　年　　月

一級建築士 大臣登録 第 219288 号　　山崎友也
一級建築士事務所京都府知事登録(01A)第02439号

六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

－動力制御盤盤リスト
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電気自動車放充電器【新設】

ﾎﾟｰﾁ

窯室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

給湯室

事務室

実習室

廊下

更衣室

広縁

玄関

学習室

踏込

倉庫１

ホール

洋室 和室

床の間

授乳室

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
　便所

SK

PS

押入１押入２

壁芯

壁芯

EXP.J

EXP.J

壁
芯

壁芯

柱芯

壁芯

壁芯

壁芯

柱芯

A B C D E F

柱
芯

壁
芯

柱
芯

柱
芯

壁
芯

柱
芯

壁
芯

壁
芯

柱
芯

1

2

3

4

柱芯

柱芯

壁
芯

柱
芯

Ｎ

公民館1階平面図　S:1/100

 倉庫３

料理教室

男子便所

女子便所

7
,
5
5
5

6
,
3
0
0

1
,
0
2
5

8
,
0
0
0

8
,
1
2
5

8
,
0
0
0

1
,
8
0
0

5
,
7
0
0

1
,
3
0
0

2
0
0

2
4
5

2
4
,
1
2
5

6,200 3,800 6,965

200 7,000 7,000

6,790

9,800

245

24,000

6,490

7,000 4,900 4,900 4,900

910 7,960 7,140

200185

6,585

7,000

2,000

Ａ

横開式陶芸電気炉

３Φ２００Ｖ　１５ＫＷ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｆ

ＧＨＩ

Ｊ

Ｋ Ｌ

Ｍ Ｎ Ｏ

以降配置図参照

存置

既設電灯分電盤Ｌ－１ 既設動力盤Ｍ－１

Ｅ１

ＧＬ－１

Ａ (空調設備)

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＡＣＰ－１０．０－ＷＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＣＲ

ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＡＣＰ－１０．０－ＷＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＣＲ

ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＡＣＰ－１０．０－ＷＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＣＲ

ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

（Ｅ５１）

隠蔽

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

（ＳＵＳ２５）露出

（ＳＵＳ２５）露出

(空調設備)

(空調設備)

Ｂ

Ｃ

(空調設備) (ＧＬ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ３．５°－２Ｃ　Ｅ２．０ ＡＣＰ－７．１－ＷＲ

Ｄ

(空調設備) (ＧＬ－１～室外機間配管配線)

ＡＣＰ－７．１－ＷＲ

(空調設備) (ＧＬ－１～室外機間配管配線)

ＡＣＰ－７．１－ＷＲ

ｺﾛｶﾞｼ

Ｅ

Ｆ

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

(空調設備)

ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＷＲ

Ｇ

(空調設備) (既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０ ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＷＲ

隠蔽

（Ｅ３９）

Ｈ

(空調設備)

（ＳＵＳ２５）露出

（ＳＵＳ２５）露出

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ５．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０ ＡＣＰ－７．１－ＣＲ

ＡＣＰ－１４．０－ＷＲ

Ｉ

ｺﾛｶﾞｼ

(空調設備)

(空調設備)

(空調設備) (既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

(既設Ｍ－１～室外機間配管配線)

ＥＭ-ＣＥ８°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ８°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ８°－３Ｃ　Ｅ２．０

Ｊ

Ｋ

Ｌ

ｺﾛｶﾞｼ

ＡＣＰ－２０．０－ＦＲ

ＡＣＰ－２０．０－ＦＲ

ＡＣＰ－２０．０－ＦＲ

(既設Ｍ－１～電気炉間配管配線)

(既設Ｍ－１～電気炉間配管配線)

(既設Ｍ－１～電気炉間配管配線)

横開式陶芸電気炉

横開式陶芸電気炉

横開式陶芸電気炉

ＥＭ-ＣＥＴ１４°　Ｅ８°

ＥＭ-ＣＥＴ１４°　Ｅ８°

ＥＭ-ＣＥＴ１４°　Ｅ８°

Ｍ

Ｎ

Ｏ

以降配置図参照

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

ＰＢ

改修改修
Ｋ－１

以降配置図参照

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）Φ７５

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＦＲ

ＡＣＰ

２０．０

ＦＲ

ＡＣＰ

２０．０

ＣＲ

ＡＣＰ

１４．０

ＷＲ

ＡＣＰ

１０．０

ＷＲ

ＡＣＰ

１０．０

ＡＣＰ

ＣＲ

１４．０

ＣＲ

ＡＣＰＡＣＰ

ＷＲ

７．１ ７．１

ＷＲ

ＡＣＰ

７．１

ＣＲ ＣＲ

ＡＣＰＡＣＰ

７．１ ７．１

ＣＲ

ＡＣＰ

７．１

ＷＲ

ＡＣＰ

１４．０

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

外部接点

Ｔｒ

１００

／２４Ｖ

Ｘ２ Ｘｎ Ｌ２ Ｌｎ ＢＺ
２８
Ｘ

ＸＬ Ｌ１ ＢＺ
２８
Ｘ

２８ ２８ ２８ ２８
Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

高圧地絡接点

(ＤＣ６Ｖ)

ＢＺ
３ ３

ＢＬ

Ｘ２ ＸＬ Ｘｎ ＸＬ Ｘ２ Ｘｎ ３
ＬＣ

①

②

③

④

⑤

⑥

高圧地絡

低圧地絡

Ｎｏ 警報表示項目

消火ポンプ

デマンド監視

予備

予備

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ（ＳＵＳ２５）露出

Ａ

Ａ

Ａ（ＳＵＳ２５）露出

（Ｅ２５）隠蔽

Ｄ

Ｅ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

Ｅ

（Ｅ３１）隠蔽

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

（Ｅ５１）隠蔽

（Ｅ５１）露出
Φ５０

Φ３２

Φ６３

Φ６３Φ２８

Φ５０

□３００×３００

□４００×３００

□３００×３００

□４００×３００

□４００×３００

□４００×３００

Φ６３

（ＳＵＳ３１）露出

□２００×２００

警　　報　　盤　（Ｋ－１）

61

図　　番

№

枚の内

課　長 担当課長 副　課　長 担　当山 崎 設 計株式会社

A2 594×420

設　計　番　号 設計年度

決
裁
欄

25m2015105015m10505m432101/100 1/300 1/500

Ver.H25.02

工
事
名

図
名

縮
尺令和　　年　　月

一級建築士 大臣登録 第 219288 号　　山崎友也
一級建築士事務所京都府知事登録(01A)第02439号

六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

1/100
【公民館】改修後 １階平面図

改 修 後

電灯動力設備（電灯動力幹線･分岐）

E-08



ＰＢ

３Φ３ω２００Ｖ

３．１ＫＷ

ＣＲ

ＡＣＰ

１０．０

ＣＲ

ＡＣＰ

１０．０
Ａ Ｂ Ｃ

ＡＣ ＡＣ

８ ８

既設室内機脱着

（別途機械設備工事）

既設室内機脱着

（別途機械設備工事）

存
置

(空調設備)

Ａ

(空調設備)

Ａ

(空調設備)

Ａ

ｺﾛｶﾞｼ

（ＳＵＳ２５）露出

（Ｅ２５）隠蔽

ＡＣＰ－１０．０－ＣＲ

ＡＣＰ－１０．０－ＣＲ

ＡＣＰ－１０．０－ＣＲ

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＥＬＶ制御盤

建築工事

Ｄ
(既設動力盤Ｍ－２～室外機間配管配線)

(既設動力盤Ｍ－２～室外機間配管配線)

(既設動力盤Ｍ－２～室外機間配管配線)

(既設動力盤Ｍ－１～ＥＬＶ制御盤配管配線)

ＥＬＶ制御盤ｺﾛｶﾞｼ

Ｄ

Φ２８

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ-ＣＥ３．５°－３Ｃ　Ｅ２．０

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）□２００×２００

既設電灯分電盤Ｍ－２

改修

□３００×３００

Φ２８
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電気式陶芸窯【新設】

電気自動車放充電器【新設】

ﾎﾟｰﾁ

窯室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

給湯室

実習室

更衣室

広縁

玄関

料理教室

学習室

踏込

倉庫１

ホール

洋室 和室

床の間

授乳室

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
　便所

女子便所

SK
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公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ

事務室

廊下

 倉庫３ ２２

２ ２

２

２ ２Ｅ

２

２

２２２

２

２

２

２

２

２

２

２ＥＥＴ

１Ｌ
２ＥＴ

２

２

２

２

２

２Ｅ

存
置

存置

存置

存
置

存
置

存
置

存
置

存置

２

存
置

存置

存
置

①
Ｂ

２

存置

存置

存置

存
置

存置

存
置

存置

Ｂ

Ｋ－１

自火報受信機

ﾄｲﾚ呼出表示器

非常用アンプ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ
表示装置用

小型計測装置用

２ＥＥＴ

ＩＨ用

２

ＧＬ－１
存置

存置

Ａ

存
置

３０１

３０２

３０４ ３０３

３０５ ３０６

Ａ

３０７ ３０８

３０９

３１０

３１１

３１２
３１４

９０１

９０２

９０３

２ＥＥＴ ２

自動販売機用

８０１

８０２

３１５

３１６

３１７

８０３

８０４

８０５

３．

認定番号ＰＳ０６０ＷＬ－９０６８(同等品以上)にて耐火処理を行うこと

防火区画貫通部は、ネグロス電工（株）タフロックニジカン壁丸

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

配線サイズ

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

【　電灯設備　コンセント分岐　】

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

１．

記号
保護管

露出部(屋外)露出部(屋内)隠蔽部

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

【　特記事項　】

配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること２．

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

存置 既設配管配線再使用

番　号

①

（衛生器具リスト）

機 器 名 称

洋風便器（温水洗浄便座）　　　１Φ１００Ｖ　３２０Ｗ

２Ｅ

Ａ

２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ

① ① ①

２ＥＴ

①

３１３

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ ２ＥＥＴ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ＝Ｅ）

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ＝Ｅ）×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(１ＣＥ)

Ａ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(１ＣＥ)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(１ＣＥ)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(１ＣＥ)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(１ＣＥ)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ
（既設配管に入線）

既設電灯分電盤Ｌ－１

改修

３２１

３２１

３２１

２２２

電気温水器用
単相２００Ｖ２０ＡＥ付

(ＳＵＳ３１)
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２

２ ２

２

２

２

２

（存置）

２

２

２

３１８

３１９

存
置

存置 存置

存
置

存
置

存置

存
置

存置

存置

存
置

存
置

２

３２０

①①
２ＥＴ２ＥＴ
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【公民館】改修後 ２階平面図
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Ｎ

会議室
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公民館2階平面図　S:1/100
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六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

－

型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種

型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種

ＮＯ

Ａ２

ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ

Ｂ２ 直付天井灯

直付天井灯

直付天井灯Ａ１

ＬＳＳ１－４－３０直付天井灯

ＬＳＳ１－２－３０ 直付天井灯

ＬＳＳ９－４－４８

ＬＳＳ９－４－６５

ＬＳＳ９－２－３０

Ｂ３

ＣＢ１

230×1250

開口寸法

埋込天井灯直付天井灯 ＬＳＳ９ＭＰ/ＲＰ－４－６４ 埋込天井灯

埋込天井灯

埋込天井灯

ＬＲＳ１－１３

ＬＲＳ１－１７

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３ ＬＲＳ１－６５

埋込天井灯Ｆ スクエア光源タイプ

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、３０００ｌｍタイプ

消費電力２０．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

調光タイプ（約１０～１００％）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｇ 角型シーリングライト直付天井灯

形状･仕様形状･仕様

□６４０タイプ、調光可能タイプ（約２５～１００％）

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

器具光束４０５０ｌｍ、消費電力３８Ｗ

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

パネル：アクリル（乳白）

ブラケット ブラケット６０形電球１灯器具相当

形状･仕様

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束４４０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、防雨型、ネジ込み方式

プラスチック（ホワイト）、カバー：アクリル（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

Ｈ Ｉ 直付高天井灯 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ＬＮブラケットＪ

型 式 器 種 型 式 器 種ＮＯ ＮＯ 記 号 品 名 参考品番 記 号 品 名

天井取付　熱線センサ付自動スイッチ

天井取付　熱線センサ付自動スイッチ（子器)

(同等品以上)

天井取付　熱線センサ付自動スイッチ

（換気扇連動用）（検知後連続動作時間

天井取付　熱線センサ付自動スイッチ（子器)

(同等品以上)
F

ＭＦ

(親器: ８Ａタイプ･広角検知形)(検知後連続動作時)

約１０秒～３０分可変形(明るさセンサ付)(ＡＣ１００Ｖ)

（換気扇連動用）（検知後連続動作時間） ＷＴＫ２９３１８

約１０秒～３０分可変形(明るさセンサ付)(ＡＣ１００Ｖ)

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

参考品番型 式 器 種ＮＯ

ＷＴＫ２４８１８

(同等品以上)

ＷＴＫ２９１０Ｋ

ＷＴＫ２６０４

(同等品以上)

照明器具参考姿図　Ｎｏ１

Ｄ１

ＬＲＳ３－４－６５埋込天井灯Ｄ２

ＬＲＳ３－２－３０

ＬＥＤローポールライト ＬＰＴ１－０２ 屋外灯 ＬＳＴ１－６０

存置

Ｋ Ｌ Ｍ

形状･仕様

ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１５２ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、防雨型、ツマミネジ方式

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）

61照明器具姿図Ｎｏ１

E-12

既設ﾎﾟｰﾙ(L:5.4m)

再塗装

DP塗装:下地調整
錆止め塗装共

下面ガード、側面ガード、信号調光ユニット共
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六人部地域公民館・体育館大規模改修工事

－

型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種

型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種 型 式 器 種

ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ

ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ ＮＯ

型 式 器 種 型 式 器 種ＮＯ ＮＯ 型 式 器 種ＮＯ

非常用埋込天井灯 非常用埋込天井灯ａ１ ａ２Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

蓄電池内蔵

埋込穴 φ 1 0 0

２．１ｍ

保守率：０．９２ 非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ

蓄電池内蔵

埋込穴 φ 1 0 0

保守率：０．９２

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

５．０ｍ ６．０ｍ ７．０ｍ ８．０ｍ ９．０ｍ １０．０ｍ

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

４．２

９．３

７．４ ８．２

１０．２

４．６ ４．７

１０．８

８．７ ９．６

１１．９

４．９ ３．３

１２．９

１１．７

６．５

１４．２

１１．２

７．４

１６．３

１２．８

８．１

１８．１

１４．３

８．４

１９．９

１５．７

８．５

２１．５

１７．１

４．０

２１．２

１８．４

避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃｂ１

避難口誘導灯ｂ２ ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ

型 式 器 種ＮＯ 型 式 器 種ＮＯ

通路誘導灯ｄｃ ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ

照明器具参考姿図　Ｎｏ２

61照明器具姿図Ｎｏ２

E-13

ＬＥＤ高天井用

調光制御装置

調光回路数：4回路
定格電圧：AC100V

操作シーン数：4シーン＋OFF

適合スイッチボックス：JIS　4コ用金属製(カバー付)
鉄製ボックス※1(250×300×120)共

※1：製造者標準仕様品、キー(＃200)付平面ハンドル



S
K

２４

２４

２４

１－１

１－１

（１－１～１－４）

１－４

１－２

１－２

１－３

１－３

２－１ ２－１ ２－１ ２－１ ２－１ ２－１

２－２

２－２

２－３ ２－３

２－３ ２－３

3

２－５ ２－５
存置

２４

（存置）
２－４

２４

存
置

存置

２４

既設電灯分電盤Ｌ－１

（２－１～２－８）

２．０２．０

２．０

２．０

２．０ １０１

１０２

Ａ１

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（既設配管に入線）

ポーチ

Ｊ×１

玄関

屋外 洋室 踏込 和室 床の間 料理教室 実習室

窯室

ＧＬ－１

Ｊ×４ Ｂ３×８ Ｅ１×２ Ｇ×２ Ａ２×１ Ｃ×６ Ｂ３×６

Ａ１×１

授乳室

Ｅ１×１

事務室

Ｄ２×６

給湯室

Ｄ１×１

更衣室

Ｂ２×１

倉庫

Ｂ１×１

Ｄ２×６

廊下

Ｅ２×６

広縁

Ｅ２×２

倉庫

Ｂ１×１

廊下

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ便所

Ｅ１×２

女子便所

男子便所

Ｅ１×６

７０１７０２

ＡＳ

存
置

（存置）

存置以降配置図参照 存置

１０３ １０４

（存置）

以降配置図参照

存
置

１０４

存置

存
置

Ｌ×１

－

－

－

－

－

地中部(屋外)

保護管
露出部(屋外)

配線サイズ

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

(Ｅ１９)(ＰＦ１６)

露出部(屋内)隠蔽部

【　電灯設備　電灯分岐　】

１．

記号

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

【　特記事項　】

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

認定番号ＰＳ０６０ＷＬ－９０６８(同等品以上)にて耐火処理を行うこと

防火区画貫通部は、ネグロス電工（株）タフロックニジカン壁丸３．

配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること２．

(ＦＥＰ４０)

(ＦＥＰ３０)

－

－

－

－

－

－

－

３．５

３．５

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２) (Ｅ２５)

(Ｅ２５)(ＰＦ２２)
２．０

２．０

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

(ＳＵＳ２５)

４． 記載なき照明器具は照明器具姿図を参照のこと。

－(Ｅ３１)(ＰＦ２８)

3

壁芯

壁芯

EXP.J

EXP.J

壁
芯

壁芯

柱芯
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壁芯
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芯
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芯
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芯
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8
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0
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2
4
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2
4
,
1
2
5

6,200 3,800 6,965

200 7,000 7,000

6,790

9,800

245

24,000

6,490

7,000 4,900 4,900 4,900

910 7,960 7,140

200185

6,585

7,000

2,000

公民館1階平面図　S:1/100

Ｎ
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1/100
【公民館】改修後 １階平面図

改 修 後

電灯設備（電灯分岐）

電気自動車放充電器【新設】

ﾎﾟｰﾁ

窯室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

給湯室

事務室

実習室

廊下

更衣室

広縁

玄関

料理教室

踏込

倉庫１

ホール

和室

床の間

SK

PS

押入１

　便所

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

授乳室

 倉庫３

Ａ１×１

倉庫３

Ｓ Ｓ Ｓ
Ｆ

Ｓ

Ｓ
ＦＳ

ＭＦ

２－２

２－２

２－２

Ｅ２×５

Ｈ×１

Ｅ１×５

Ｈ×１

男子便所

女子便所

学習室

洋室

押入２

×２

×２ （１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

（１Ｃ＝Ｅ）

＋３Ｃ

×２

×２

×２ ＋３Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ-ＣＰＥＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ-ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ-ＣＥ３．５－３Ｃ

×２

＋３Ｃ

Ｅ１×４

改修

E-14

61

学習室

倉庫

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ３１)

(ＳＵＳ３１)

(ＳＵＳ３１)

(ＳＵＳ３１)

(ＳＵＳ３１)

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ３１)



Ｓ Ｓ
ＭＦ

２４

２４

Ａ

２．０

２－６

２－６

２－６

２－７

２－７

ＭＦ
（３－１～３－９）

３－１ ３－１ ３－１ ３－１ ３－２ ３－２ ３－２ ３－２

３－３ ３－３ ３－３ ３－３ ３－４ ３－４ ３－４ ３－４

３－５

３－５

３－５

３－５

３－５

３－６

３－６

３－６

３－６

３－６

３－７

３－７

３－８ ３－９

４－１

４－１

４－１

４－２

４－２

４－１

４－１

（４－１・４－２）

２．０

１０４

Ｅ３×５

ﾎｰﾙ(吹抜)

研修室

Ｆ×４

Ｄ２×２２

Ｂ３×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×９

Ａ

ホール

廊下

Ｅ２×５

Ｅ２×２

Ｅ２×１ Ｅ２×１

Ｂ１×１

Ｂ２×１

会議室

Ｄ２×６

７０３

屋外階段

Ｋ×２

（存置）

２．０

１０３

男子便所 女子便所

倉庫４

倉庫５
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1/100

改 修 後

電灯設備（電灯分岐）

【公民館】改修後 ２階平面図
E-15

Ｎ

公民館2階平面図　S:1/100
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⇔

⇒

⇒

Ｃ

Ｂ

Ｃ

ＣＣ
既設電灯分電盤Ｌ－１

ｂ１

Ｃ

ｂ１
非

ａ１ａ１ａ１

ａ１ ａ１

ｄ

ｂ１
－

地中部(屋外)

保護管
露出部(屋外)

配線サイズ

(Ｅ１９)(ＰＦ１６)

露出部(屋内)隠蔽部

１．

記号

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

【　特記事項　】

－(Ｅ２５)(ＰＦ２２) (ＳＵＳ２５)

認定番号ＰＳ０６０ＷＬ－９０６８(同等品以上)にて耐火処理を行うこと

防火区画貫通部は、ネグロス電工（株）タフロックニジカン壁丸３．

配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること２．

４． 記載なき照明器具は照明器具姿図を参照のこと。

【　電灯設備　電灯分岐　非常照明・誘導灯　】

電気自動車放充電器【新設】
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踏込

倉庫１

ホール

 倉庫３
【新設】
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1/100
【公民館】改修後 １階平面図

改 修 後

電灯設備（電灯分岐　非常照明・誘導灯）

９０４

改修

ＥＭ-ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ-ＥＥＦ２．０－２Ｃ
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【公民館】改修後 ２階平面図
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配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること

異種管接続材

１Ｆ１Ｆ

２Ｆ

×３×４×２

×２

存置

×２

×２ ×２ ×２

（存置）

存置

Ｇ Ｇ Ｇ

ＰＢ ＰＢ

ＰＢ

１Ｆ

５
１

２

４

７

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×４

３
ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×４（Ｅ２５）

ＰＢ

ＰＢ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ

ＰＢ（ＷＰ）

Ｔ－２

異種管接続材

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ（ＦＥＰ３０）（地中）

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ（ＰＦ１６）

Ａ

Ｂ

Ｃ

×２

６

【　特記事項　】

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

隠蔽部 露出部(屋内) 露出部(屋外)

保護管
記号 配線サイズ

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

１．

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

【　拡声設備　】

２．

存置 既設配管配線　再使用

【　共通　】

異種管接続材

１Ｆ１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

ＰＢ

ＰＢ

ＰＢ（ＷＰ）

異種管接続材

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＰＢ（ＷＰ）

（存置）

ＵＨＦ　２０ＥＬ

側付マスト３．０Ｍ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

壁面取付金物共

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２（Ｅ２５）

Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ ＲＲ Ｒ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）（地中）

【　特記事項　】

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

隠蔽部 露出部(屋内) 露出部(屋外)

保護管
記号 配線サイズ

１．

【　テレビ共同受信設備設備　】

５Ｃ ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ (ＰＦ１６) (Ｅ１９)

２． 配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること

存置 既設配管配線　再使用

【　共通　】

５Ｃ ５Ｃ

５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ

Ｔ－２

２Ｄ

６Ｄ

２Ｄ

ＵＨＦブースター（ＢＬ）×１

ＵＨＦブースター（ＢＬ）×１

ＵＨＦ－ＡＮＴ

Ｎｏ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

系統番号

非　常

１

２

３

４

５

業　務

系統番号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

階 名　称　（放送エリア）

公民館１Ｆ

公民館１Ｆ

公民館２Ｆ

公民館２Ｆ

体育館

増築棟

公民館２Ｆ

予備

予備

予備

事務室、廊下、他

玄関、ホール上部

研修室、会議室、他

屋外

アリーナ、ホール、他

地域包括支援センター、他

ＥＬＶ

系　統　名　称

１Ｗ １Ｗ １Ｗ １Ｗ １５Ｗ

- - -

- - - -

- - -

- - - -

- -

- - -

----

---- -

---- -

---- -

７ ３

１

３ ２

１

２ ４ ６

２ ２

１

１４ １３ ６ １

１４ １３ ６ １５ ４８Ｗ

G

スピーカー負荷

スピーカー台数

G

壁掛型非常用放送設備

天井埋込型スピーカー

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付き）

壁面取付型スピーカー（ＡＴＴ付き）

壁面取付型スピーカー（防球ガード、ＡＴＴ付き）

ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）

アッテネーター

プルボックス

記号 名称 備考

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

非常業務放送設備　スピーカー負荷計算書

凡　例

記号 名称 備考

１０Ｐ

テレビ受口 壁付　４Ｋ／８Ｋ放送対応

ＵＨＦブースター（ＢＬ）×１

２分配器（ＢＬ）×１

６分配器（ＢＬ）×１

端子盤　Ｔ－２

Ｔ－２

２分配器（ＢＬ）×１

ＵＨＦブースター（ＢＬ）×１

１０Ｐ 拡声

電話

ＨＵＢ･ルーター取付スペース

凡　例

既設ＴＶ機器収納函

（改修）

存置

プルボックス

既設ＴＶ機器収納函

端子盤　Ｔ－２

Φ２５ Φ２８

Φ２５

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＳＵＳ２５）（露出）

５Ｃ

Ｒ

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ（ＳＵＳ１９）（露出）

新築棟

＜実習室＞＜地域包括支援センター等＞ ＜窯室＞ ＜事務室＞＜包括支援センター＞＜料理教室等＞
＜事務室＞

＜廊下等＞

＜屋外＞

＜ホール上部＞ ＜ＥＬＶ＞

ＥＬＶ制御盤

＜更衣室＞ ＜物置＞＜ホール＞＜器具庫＞＜廊下＞ ＜アリーナ＞

体育館棟公民館棟

＜研修室＞

＜廊下等＞

新築棟

＜事務室＞

体育館棟公民館棟

＜和室＞

＜廊下＞

＜洋室＞

＜会議室＞

＜会議室＞

＜研修室＞

＜廊下＞

＜地域包括支援センター＞ ＜地域協議会＞

受信システム構成図

＜ホール＞

拡声設備　系統図

テレビ共同受信設備　系統図

床・壁貫通（ダイヤモンドカッター)）

床・壁貫通（ダイヤモンドカッター)）

Φ２８Φ２５
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壁掛型非常用放送設備

１０系統

ＤＣ２４ Ｖ　密閉型ニカド電池実装
ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

スイッチ×４（内蔵音源再生）

ライン：５０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

ケース：鋼板　ライトアイボリー

９０ Ｗ

ヒューズレス方式

上り４音、下り４音、２音、ゴングの４種類

緊急地震放送法制化対応、一斉移行タイマー内蔵、

自然空冷デジタルパワーアンプ採用、
放送選択スイッチの設定の任意登録、

音声入力×７、制御入力×２７、制御出力×１３

音声警報、日本語／二ヶ国語　切換式
（ソフトウェアで三ヶ国語／四ヶ国語対応可能）

セルフチェック機能、音声過入力リミット機能、

出火階メッセージ：８１種類（ソフトウェアで組合せ可）

非　常　系　統　数

回 線 短 絡 保 護
周　波　数　特　性
非　常　警　報　音

緊   急   放   送
チ   ャ   イ   ム
仕　　　　　　上
そ     の     他

常   用   電   源
非   常   電   源
定   格   出   力

入     出     力

天井埋込型スピーカー

スピーカーカバー一体型

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）
９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ
１６ ｃｍコーン型

Ｌ級

枠：樹脂　オフホワイト
ネット：アルミエキスパンド　オフホワイト

周  波  数  特  性
ス  ピ  ー  カ  ー

そ     の     他

仕            上

定   格   入   力
出 力 音 圧 レ ベ ル

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）

スピーカーカバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）
９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）
９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ
１６ ｃｍコーン型
枠：樹脂　オフホワイト
ネット：アルミエキスパンド　オフホワイト

Ｌ級

周  波  数  特  性
ス  ピ  ー  カ  ー

そ     の     他

仕            上

定   格   入   力
出 力 音 圧 レ ベ ル

本体：木製　ライトグレー

１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ
９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

 木製壁掛型スピーカー　ＡＴＴ付

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

１６ ｃｍコーン型

ネット：ジャージ　ライトグレー

Ｌ級

差込型コネクターによるワンタッチ結線、音量調節器付そ     の     他

周  波  数  特  性

仕            上
ス  ピ  ー  カ  ー

出 力 音 圧 レ ベ ル
定   格   入   力

面
壁

本体：木製　ライトグレー

１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ
９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

 木製壁掛型スピーカー　防球ガード、ＡＴＴ付

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

１６ ｃｍコーン型

ネット：ジャージ　ライトグレー

Ｌ級

差込型コネクターによるワンタッチ結線、音量調節器付そ     の     他

周  波  数  特  性

仕            上
ス  ピ  ー  カ  ー

出 力 音 圧 レ ベ ル
定   格   入   力

防塵・防水性能：ＩＰ６５
ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト
９０゜
１２ｃｍ防滴コーン型

１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）

９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

定   格   入   力
出 力 音 圧 レ ベ ル
周  波  数  特  性
ス  ピ  ー  カ  ー

仕            上
そ     の     他

水  平  指  向  性

ワイドホーンスピーカー（防滴型）

Ｌ級

プレート：アルミ
５段階切換

アッテネーター

０．５～６ Ｗ

仕            上

入   力   容   量
音   量   切   換

Ｇ

450

7
0

0

164. 5

φ
2

3
0

8

9
5

230

366

2
3

0

272

2
1

4

290 99

70

1
2

0

3418. 4

9
5

8

φ
2

3
0

230

2
4

0

400 150

１窓用呼出表示器 ＣＢＮ-1Ｃイロ１Ｌ

2
5

0

8

60380

丸型廊下灯

1
9

1
0

0

ＣＢＲ－３Ｆ

電源電圧
形    状
材    質
窓    数
表示方式

ＡＣ１００Ｖ６０Ｈｚ (内部電源ＤＣ１２Ｖ)
壁取付型
ＳＰＣＣ　ｔ１．２
１窓
呼出音と表示窓点灯

天井、壁埋込型
(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)

プレート部: 自己消火性樹脂
表示灯カバー: ポリカーボネート
ＬＥＤ方式（赤色)、非防水形備　　考

材　　質

形　　状

呼出ボタン（引きひも付） ＮＢＲ－７ＨＷＡ

呼出

70 11

1
2

0

形　　状
材　　質

備　　考

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
自己消火性樹脂
呼出確認表示灯付、ひも式・押ボタン式両用
防まつ形(ＪＩＳＣ０９２０ＩＰＸ４相当)
引きひも ５５cm(調節可)

Ｎ 復旧ボタン ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

1
2

0

70 13

形　　状
材　　質

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
樹脂

周波数特性
入 出 力
定 格 出 力
電 源

仕 上
そ の 他

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ
３０ Ｗ

１００ Ｈｚ～１０ ｋＨｚ
前面：ジャージネット　ダークブラウン
内蔵スピーカー（２０ ｃｍ　２ウェイ型）
テーブルマイク付

入力：テーブルマイク、外部マイク、予備　出力：ライン

 レクチャーアンプ ＬＡ－３０ＬＡ

1
1

1
8

750 534

１階　事務室設置

1
8
3

210 31

1
2
9

27. 597

ｔ Ｄインターホン親機 ドアホン子機

電 源 電 圧
モ ニ タ ー
通 信 方 式
通 話 方 式
録 画 機 能
形 　 　 状
材 　 　 質

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
７型ＴＦＴカラー液晶

拡声自動交互通話／プレストーク通話
自動・手動録画、再生、保存

１．９ＧＨｚ ＴＤＭＡ－ＷＢ（字分割多元接続方式）

壁取付型（ＪＩＳ２個用または３個用スイッチボックス）

本体: 自己消火性樹脂、アクリルパネル部: 難燃性樹脂

モニター付親機から供給
壁取付型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
自己消火性樹脂
１／４型カラーＣＭＯＳ
自動交互通話
防塵･防まつ形（ＪＩＳ Ｃ ０９２０ ＩＰ５４ 相当）

電 源 電 圧
形     状
材 　 　 質
カ  メ  ラ
通 話 方 式
備 　 　 考
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２階　研修室設置



電気自動車放充電器【新設】
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広縁

玄関
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9,800
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200185
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公民館1階平面図　S:1/100

１

ｔ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

既設電話保安器函既設ＴＶ機器収納函

以降配置図参照

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２

１Ｌ
Ｎ

存置

存置

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×４

存置存置

ＰＢ

（改修）

【　特記事項　】

二重天井内及びＯＡフロアー内は、ケーブルコロガシ配線とするが、立上げ･下げ部

図中、特記なき配管配線は下記及び系統図参照のこと。

コンクリート部及び、防火区画貫通処理部は、保護管に入線のこと。

隠蔽部 露出部(屋内) 露出部(屋外)

保護管
記号 配線サイズ

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

１．

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

【　拡声設備　】

【　テレビ共同受信設備設備　】

５Ｃ ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ (ＰＦ１６) (Ｅ１９)

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

【　構内交換設備　】

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

２． 配線器具には、裏ボックス（ＪＩＳ認定品）を設けること

防火区画貫通部は、ネグロス電工（株）タフロックニジカン壁丸

認定番号ＰＳ０６０ＷＬ－９０６８(同等品以上)にて耐火処理を行うこと

３．

存置 既設配管配線　再使用

【　共通　】

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

(ＰＦ１６) (Ｅ１９)

６

既設ﾃﾚﾋﾞ機器収納函ヘ

以降増築棟平面図参照

以降体育館平面図参照

存
置

５Ｃ

５Ｃ ５Ｃ

５Ｃ

ＰＴ

（存置）

Ｌ

ｔ

Ｄ

Ｎ

１Ｌ

Ｒ テレビ受口

ＬＡＮ受口

電話受口

インターホン親機

ドアホン子機

１窓用呼出表示器

呼出ボタン（引きひも付）

復旧ボタン

丸型廊下灯

壁付　４Ｋ／８Ｋ放送対応

電話受口(ﾌﾛｱｰ)

壁付　６極４芯モジュラージャック

壁付　６極４芯モジュラージャック

壁付　８極８芯モジュラージャック

モニター付

カメラ付

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

凡　例

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

G

ＬＡ

記　号

壁掛型非常用放送設備

天井埋込型スピーカー

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付き）

壁面取付型スピーカー（ＡＴＴ付き）

壁面取付型スピーカー（防球ガード、ＡＴＴ付き）

ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）

アッテネーター

レクチャー卓（３０Ｗ） 姿図参照

名 称 備 考

ＮＮ
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1/100
【公民館】改修後 １階平面図

改 修 後

弱電設備

【　誘導支援設備（インターホン･トイレ等呼出）】

ＰＢ（ＷＰ）（ＳＵＳ）

□３００×３００

□３００×３００

事務室

更衣室

SK

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ　便所

 倉庫３

【新設】

実習室

窯室

床の間

和室
洋室

踏込

女子便所

男子便所

廊下

E-20

61

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)

(ＳＵＳ１９)


