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什么是福知山市综合防灾地图……
    防灾地图是显示因台风、局部暴雨等引起的风灾水害、泥石流或发生地震时可
设想的受灾及其范围的地图。
    此外，刊登了避难行动时所需的防灾信息的获取方法等避难相关信息。
    使用本防灾地图，与家人、当地居民进行沟通，建立一个在发生紧急情况时，
能够根据自己的判断，采取合适避难行动的体制。
    另外，根据降雨的情况，本防灾地图未显示的场所也可能发生浸水、泥石流，
可能会出现浸水深度变深或因泥石流造成损失范围变大的情况，敬请注意。

防灾地图的使用方法

1. 确认自家等自身周边（行动范围）环境处于何种状况。

2. 确认避难场所，在发生危险时应该逃往哪里。

3. 确认避难路径，在避难时，通过哪里比较安全。

4. 为了了解避难时机，确认采用何种方法获取哪种信息。

5. 将防灾地图保管在发生危险时家人都知道的场所。

福知山市避难所的考量

地图使用的凡例说明
凡例 名称

广域避难所（指定紧急避难场所）

广域避难所（指定紧急避难场所兼指定避难所）

避难方法注意

地区避难所（在大雨时可使用）

地区避难所（在大雨时不可使用）

需要照顾者的使用设施

说明

在灾害迫近时或发生灾害时，紧急避
难以保护自身的设施

可进行紧急避难，受灾后，在一定期间
内进行避难生活的设施

由于可能受到浸水、泥石流的影响，
因此必须注意避难方法的设施

在大雨时，可安全避难的设施

由于位于可能会发生浸水、泥石流的
区域，因此在大雨时无法使用的设施

进行避难行动需要时间的老年人、残
障人士、儿童使用的设施

指定紧急避难场所（紧急避难的场所）

指定避难所
（在一定期间内进行避难生活的场所）

在广域避难所中，大致将中学校
区指定为1 个避难所

指定福利避难所
接纳需要护理的老年人、残障人士等难以在普通避难所生活的人士
的设施。在普通避难所进行避难后，根据保健师等的健康调查，如
果判断避难生活难以继续，则进行移送，避难者无法直接在此避难。

【１次】…根据市的判断，开设、运营的避难所
【２次】…在１次广域避难所无法收容避难者的情况下，由市开设、运营的避难所

相关信息 请见87～90页

根据当地的判断，开设、运营的避难所地区避难所

广域避难所

地图使用的凡例说明

凡例

可能浸水的区域

房屋倒塌等泛滥设想区域

浸水持续时间

发生洪水时，必须尽快撤离避难的区域

泥石流警戒区域

10.0m～不足20.0m

5.0m～不足10.0m
3楼也会发生浸水情况

3.0m～不足5.0m
浸水到2楼的程度

0.5m～不足3.0m
浸水到1楼的程度

不足0.5m
地板下面浸水的可能性

在由伴随可设想到的最大规模降雨（大概1,000年发生1次）
的洪水导致由良川、土师川、竹田川、和久川、鸠谷川、牧川
、弘法川、宫川泛滥的情况下，显示浸水状况下的最大值。

防灾地图的使用方法

目录、凡例

气象特点与水害、泥石流

过去的灾害

避难行动的标准

索引图

防灾地图

广域避难所等一览表

地区避难所一览表

防灾信息的获取方法

思考避难 ①

思考避难 ②

思考避难 ③

避难所的心得、自助、互助的措施

内水防灾地图

应对地震的准备 ①

应对地震的准备 ②

紧急携带品、准备品

目录

　“福知山市综合防灾地图”是为福知山市民准备的
防灾信息杂志。
　请用作显示概略位置的参考图。
　房地产交易的资料、发生通告义务的等希望了解
的内容，请咨询国土交通省、京都府、福知山市。
　此外，本杂志所刊登的防灾信息是根据截至2018
年3月的数据，地图是根据在2015～2017年调整的
福知山市地图数据制作而成的。

在使用时

凡例 说明

不足12个小时

12～不足24个小时

24～不足36个小时

36～不足48个小时

48～不足60个小时

60个小时以上

在河川泛滥的情况下，
在浸水深度达到难以在
室外进行避难，可能导
致 自 身 孤 立 的 程 度

（0.5m）后，显示低于该
水深所需的时间

浸水深度超过3m
的浸水设想区域

泥石流警戒区域
（黄色区域）
泥石流特别警戒区域

（红色区域）
滑坡

（黄色区域）

泥石可能到达的区域

到达的泥石可能会损坏
建筑物的区域
滑坡区域或可能会发生
滑坡的区域

房屋倒塌等泛滥设
想区域

必须尽快避难至自家外
的安全场所的区域

福知山市综合防灾地图

凡例 说明

凡例 说明

凡例 说明

房屋倒塌
（河岸侵蚀）

房屋倒塌
（洪水泛滥）

可能会因洪水时的河岸侵蚀，
导致房屋倒塌的区域

可能会因河川决堤或洪水泛
滥，导致木造房屋倒塌的区域
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